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\ 3 >§ e o olR o 3 \ \ *V obvodovém zdivu vlozit do kazdého prekladu polystyrénovy pasek tl. 100 mm, vzdy mezi
g_g ﬁ < 22 0 = §| b E ‘ 2. a 3. pfeklad POROTHERM KP 7 (smérem z exteriéru). UloZeni pfekladu min. 125 mm
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| 210 = 10 o g I | L 102 | Kuchyfka 8,50 | Linoleum SDK podhled Omitka
‘ 2810 F—E 44% B 1 ~N B ‘ 1.03 | Umyvarna a $atna 6,31 | Keramicka dlazba SDK podhled Omitka
5 1.02 OO (i 9 ‘ ‘ 1.04 |WC 2,05 | Keramicka dlazba SDK podhled Keramicka dlazba/obklad
‘ F K hvik O O :§| 3 1.05 | Sprcha 2,99 | Keramicka dlazba SDK podhled Keramicka dlazba/obklad
C venynes > 5} | 1.06 | Sklad 50,74 | Hiazeny beton Viditelna konstrukce krovu | Oplasténi - trapéz. plech
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B P S1 Sloupek 160x160 3150 6 6x4m
777777777777777 S2 Sloupek 160x160 2770 12 12x3m
07 S3 Sloupek 100x100 2770 9 9x3m
VZ1 Vzpéra 100x100 720 34 6x4m
Laté 60x40 4000 60 60x4m
L 1560 L 3460 L 1,660 L 3250 100, | 2800 L 400 | 2800 L370 2510 L . Vsechny prvky krovu je tfeba nafezat s presahem priblizné 100 az 200 mm e
7 i 2800 7 7 A7 2550 I 2550 I 7 Laté jsou urCeny pro dfevény rost pro kotveni oplasténi z trapézového plechu, rozte€ lati dle
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Detaily kotveni drevenych a ocelovych sloupku ik ¢ s
- Vyskovy systém: BpV
Kotveni ocelovych sloupkti C e x . aZ mate rl u
vy pxl Ocel | . I 100x100 bude v dol ) Kotveni drevénych sloupku y 'z e
- Ocelovy sloupek z jeklu X mm bude v dolni C e x o e 4 Xt , p odpovedny -
- y P J B - Pro usazeni dfevéného sloupku v oplasténé Casti (kde je Oceloveée prvky projektant.  ING. Roman Skoupil
paté opatfen kovou plotnou se 4 otvory 20 mm . X .. . . v B
- Do vybetonované zakladové patky budou vyvrtany : zakladova deska) bude pouzita kovova patka, kiera bude ypracoEr Ing. Martin Maly
otvory pro natloukaci kotvu s matici - M16 zakotvena do betonového zakladu natloukacimi kotvami s Oznaceni | Nazev Prarez Délka Pocet ks | Poznamky o :
i i - matici - min. 2xM12 (viz obrazek) 0S1 Ocelovy sloupek | 100x100 3000 4 ocelovy jekl Meéstys Bobrova
Sloupek bude 1-2 cm podiozeny plastovou Dfevény sloupek v osach bez zakladové desky bude
podlozkou pro nasledné vyrovnani dotahovanim matic, : y sloup X , y bu 0s2 Oceloveé ztuzéni 80x80 2800 2 ocelovy jekl Misto stavby: ki. Horni Bobrova, 59255,
osazen do primo zabetonované kotevni patky do zakladu

sloupek bude opatien betonovym podmazem
- V horni ¢asti bude sloupek spojen ocelovym

uhelnikem a pasovinou k dfevéné vaznici

- Mezi sloupky v horni urovni vrat bude navaien
spojovaci jekl 80x80 mm, ktery bude opatfen zarazkou
pro dovirani vrat

- Sloupek se pfiSroubuje 3mi vruty z kazdé strany

Pozn.: Sloupek u zdéné ¢asti musi mit upravenou patni desku - ze strany od
zdiva bude patni deska ve stejné Sifce jako je sloupek, otvory budou posunuty
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* Ocelovy jekl 100x100 mm bude slouzit pro uchyceni vrat - na jekl budou navareny 3 ocelové
panty pro osazeni vrat (osazeni viz detail).

Poznamky:

- VySka otvorl je uvazovana od urovné zakladové desky +0,000
- Ocelové sloupky a svary budou natfeny antikoroznim natérem

NV - Nucené odvétrani - ventilator E-vent visual T s asovym spinatem
primér potrubi 150 mm, objemovy pratok vzduchu 320 m3/h

pc. 79, 138
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