
+- 0,000 = 499,00
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV
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±0,000

-0,150
UT

S5

S6

S4

Sklon 11°+3,000
Pozednice
160x180

Krokev
100x120

Vzpěra
100x100

Krokev
100x120

Krokev
100x120Sloupek

120x160
Sloupek
120x160

Vaznice
160x180

Vaznice
160x180

Kleština
2x60x120

Pozednice
160x180

Vaznice
160x180

Ztužidlo
100x160

(v posledním poli)

Ocelová kotevní
patka - U160

S4
Stávající zděný
komín - ubourat a
zrevidovat na
požadovanou výšku

-1,000
UT

Sklon 30°Sklon 30°

Asfaltový recyklát tl.
100 mm
Hutněná štěrkodrť
0/63 tl. 100 mm
Rostlý terén

+5,190

+5,700

S4

Vzpěra
100x100

Vzpěra
100x100

S7

Železobetonový věnec,
4xØ10 mm podélná výztuž,
Ø6 mm třmínky, beton
C20/25

Železobetonový věnec, 4xØ10 mm
podélná výztuž, Ø6 mm třmínky,
beton C20/25

-0,600

-1,100 -1,100

-1,600
-1,450

-1,950

+0,170
1NP

+3,180

+2,870

-0,850
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Legenda materiálů

Prostý beton, nebo beton prokládaný
kamenem

Původní zemina

Štěrk 0/63 (,,jednomletka" podklad pro
základovou desku)

Skladby konstrukcí

S4 - skladba střešní konstrukce

- Střešní trapézový plech s nízkou vlnou,
barva dle požadavků investora, kotvení
samořeznými šrouby tl. 40 mm (TEX) do
střešních latí
- Latě 60/40
- Kontralatě 60/40
- Střešní difůzní fólie
- Nosná konstrukce - krokev 100/120
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A3

D.1.1.4

Tvárnice ztraceného bednění -
vyplněné betonem C16/20 a
vyztužené betonářskou výztuží Ø10
mm

S5 - skladba podlahy v sociálním zázemí

- Nášlapná vrstva - Linoleum, nebo keramická dlažba (dle účelu
místnosti)
- Roznášecí vrstva - prostý beton tl. 60 mm
- PE fólie - separační vrstva
- Tepelná izolace - pěnový polystyrén EPS 100 tl. 100 mm
(podlahový)
- Hydroizolace - asfaltový pás s vložkou se skleněné rohože (horní
strana opatřená jemnozrným posypem), odolnost proti střední
radonové aktivitě
- Asfaltový penetrační nátěr
- Základová deska, beton C20/25 +  ocelová svařovaná síť
100/100/6 mm, tl. 100 mm
- Hutněný podklad pro základovou desku, štěrk 0/32
(,,jednomletka")
- Rostlý terén

S6 - skladba stěn

- Vnitřní štuková omítka nebo keramický obklad (dle účelu místnosti)
- VPC omítka (nástřik (špric) + jádrová omítka) tl. 15 mm
- Obvodové zdivo POROTHERM 44 PROFI, zdění na tenkovrstvou
maltu
- VPC omítka (nástřik (špric) + jádrová omítka) tl. 15 mm
- Fasádní omítka bílé barvy, zrno 1,5 mm

S7 - skladba stropní konstrukce

- Nosná stropní konstrukce dřevěné trámy 80/160, vyplněné
minerální vlnou tloušťky 160 mm
- Tepelná izolace, minerální vlna tl. 120 mm
- Parotěsná fólie
- Zavěšený SDK podhled - CD/UV profily zavěšené na stropní
trámy nebo kotvené do obvodového zdiva
- SDK deska tl. 12,5 mm (v koupelně, WC a umývárně SDK desky
green - určené do vlhkého prostředí)


