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SCHVALENI

Ministerstvo dopravy, Odbor liniovych staveb a silnicniho spravnino Gradu (dale jen
Ministerstvo dopravy), jako dstiedni organ statni spravy ve vécech dopravy podie § 17 zakona
& 2/1969 Sb., o zfizeni ministerstev a jinych Ustfednich organi statni spravy Ceské republiky,
ve znéni pozdgjsich predpisi, podie § 61 odst 4 zakona & 361/2000 Sb. o provozu
na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonii (zakon o silnicnim provozu), ve znéni
pozdéjsich predpisii (dale jen ,zakon o silnicnim provozu®),

schvaluje
prirucku Reditelstvi silnic a dalnic CR ,Pfiruéka pro oznagovani pracovnich mist na dalnicich
a silnicich® (autor: Michal Prasil, 2023) sestavajici z dili:

* 1.dil - Vseobecna cast,

* I dil - Schémata DN, DM, DK, DD - Dalnice a smérové rozdélené komunikace
s dovolenou rychlosti nez 90 km/h (kratkodoba a dlouhodoba pracovni mista
na volné trase bez prevedeni provozu),

= Il dil - Schémata DP - Dalnice a smérové rozdélené komunikace s dovolenou
rychlosti vy3si nez 90 km/h (diouhodobé pracovni mista na volné trase s prevedenim
provozu),

= IV. dil - Schémata C — Smérové rozdélené komunikace mimo obec s dovolenou
rychlosti max. 90 km/h,

= V.dil - Schémata S — Smérové nerozdélené komunikace mimo obec,

* VL dil - Schémata O - Komunikace s provozem motorovych vozidel v obci
(s dovolenou rychlosti max. 60 km/h; smérové nerozdélené s dovolenou rychlosti
Vyssi nez 60 km/h; smérové rozdélené s dovolenou rychlosti vyssi nez 60 kmih
amax. 90 km/h a
= VIL dil - Schémata DT - Dalnice s pevedenim provozu v tunelech
(dale jen ,pfirutka®), za niZe uvedenych podminek pro obdobi od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Ministerstvo dopravy souhlasi s tim, aby se v dobé od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 schémata
prirucky pouzila ve smyslu § 61 odst. 4 zakona o silniénim provozu jako podklad pro stanoveni
prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich pfisiusnym spravnim organem podie
§ 77 odst. 1 pism. a) az c) zakona o silnicnim provozu v pripadech, kdy z divodu uplynuti deli
doby od posledni aktualizace Technickych podminek 66 — Zasady pro oznaovani pracovnich mist
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a pozemnich komunikacich nelze pracovni mista na pozemnich komunikacich oznaGit
dpovidajicim zpisobem podle pislusnych schémat téchto technickych podminek.
Pracovni mista vyZadujici uzavirku dlnice, na ktera nedopada stanoveni prechodné tpravy
rovozu & j. MD-35337/2023-930/4 ze dne 13. 11. 2023 a rozhodnuti Ministerstva dopravy
J. MD-38638/2023-930/3 ze dne 16. 11. 2023 budou oznacena na zakladé samostatného
tanoveni prechodné Upravy provozu, k némuz je die § 77 odst. 1 pism. a) zakona o silnicnim
rovozu prisiusné Ministerstvo dopravy.

V Praze 24 listopadu 2023
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Ing. Martin Janecek
feditel
Odbor liniovych staveb a silniéniho spravniho Gradu
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