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1. UvoD

Ugelem navrhovanych Gprav je bezpedné odvedent extravilanovych destovych vod, které pfi vétSich pratocich
ohroZuji stavajici rodinny dum (Bobrova ¢&.p. 99) a ostatni pfilehlé nemovitosti na levé strané komunikace ¢.
111360 (pfi pohledu do Méstyse Bobrova).

Z duvodu nemoZnosti Upravy nekapacitnich stavajicich propustkd a stavajiciho pfikopu z prostorovych divodu
na levé strané komunikace €. 11/360 pfed rodinnym domem (Bobrovd €.p. 99) a ostatnimi pfilehlymi
nemovitostmi je navrhovan novy samostatny pfikop. Navrhovany pfikop je vedeny odklonem za dotéenymi
nemovitostmi mimo komunikaci a bude odvadét extravilanove deStove vody. Navrhovany pfikop je pfedmétem

stavebniho objektu SO 101 - Odvedeni povrchovych vod, jehoz investorem je Méstys Bobrova.

Uprava stavajiciho pfikopu na levé strang komunikace ¢&. 11/360 pfed rodinnym domem (Bobrova &.p. 99) a
ostatnimi pfilehlymi nemovitostmi je pfedmétem stavebniho objektu SO 102 — Odvodnéni komunikace, jehoZ
investorem je Krajska spréva a ddrzba silnic Vysociny. Upraveny stavajici pfikop bude odvadét pouze
intravilAnové destové vody z pfilehlého povodi, pfedevsim z komunikace.

Soucésti stavebniho objektu SO 102 jsou takeé udrZovaci prace na stavajicim zafizeni: pro€isténi stavajiciho
pfikopu na levé strané komunikace €. 11/360 od navrhované Upravy az po rozvodi v délce 620 m a pfipadné
rekonstrukce 2 propustku profilu DN 500-600 a DN 400.

Pfedmétem této dokumentace je pouze stavebni objekt SO 102 — Odvodnéni komunikace.
2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Ve stavajicim stavu jsou extravildnové a intravildnové deStové vody z pfilehlych povodi odvadény stavajicimi
silni¢nimi pfikopy po obou stranach komunikace €. 11/360. Pfilehla povodi v extravildnu jsou na pozemcich lest,
luk a poli. Pfi vétSich pratocich extravildnové destové vody ohroZuiji stavajici rodinny dum (Bobrova €.p. 99) a
ostatni pfilehlé nemovitosti na levé strané komunikace €. 11/360 (pfi pohledu do Méstyse Bobrova). Stavajici
propustky DN 500 jsou malo kapacitni, dochazi k zahlceni propustkd, vybfeZeni a rozlivu vody na stavajici
nemovitosti.

2.2 POPIS NAVRHOVANEHO STAVU

Z duvodu nemoZnosti Upravy nekapacitnich stavajicich propustkd a stavajiciho pfikopu z prostorovych divodu
na levé strané komunikace €. 11/360 pfed rodinnym domem (Bobrova ¢&.p. 99) a ostatnimi pfilehlymi
nemovitostmi je navrhovan novy samostatny pfikop v rdmci stavebniho objektu SO 101. Navrhovany pfikop
v rdmci stavebniho objektu SO 101 je vedeny odklonem za dotéenymi nemovitostmi mimo komunikaci a bude

odvadét problematickeé extravilanové destové vody.

Upraveny stéavajici pfikop podél komunikace €. 11/360 na levé strané bude odvadét pouze zbyvajici intravilanové
desStoveé vody z pfilehlého povodi, pfedevsim z komunikace.

Trasa prikopu je vedena v prostoru stavajiciho silniéniho pfikopu na silniénim pozemku ve spravé KSUS
Viysociny.

Vzhledem k vyraznému sniZeni nvrhového pritoku Uprava spociva ve vytvoreni mélkého pfikopu a zmenSeni
stavajicich propustku na profil DN 400.

Niveleta pfikopu je navrzena tak, aby minimaini hloubka pfikopu byla 0,3 m a dno pfikopu bylo miniméiné 0,2
m pod urovni silniéni plané. Silniéni plan je uvazovana 0,5 m pod Urovni vozovky. PFikop je navrZen ve tvaru
lichobé&znikového Zlabu s Sifkou dna 0,3 m, sklonem svaht 1:1 pro Typ 1 a 1:1,5 pro Typ 2, v podélném sklonu
v rozmezi 4,9 -13,3 % a v celkové délce 134,0 m. Stavajici silnicni pfikop mezi skluzem (SO 101) a upravenym
silniénim pfikopem bude pferuden a prostor zasypéan.
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Vzhledem k podélnému sklonu pfikopu a sklonim svahu pfikopu je navrZzené nasledujici opevnéni:

Typ 1

Opevnéni dna pfikopu je navrzeno z dlazby z lomového kamene tl. 150 mm s vysparovanim M25 XF3 kladené
do betonového loZe tl. 100 mm C20/25 XF3 na Stérkopiskovou vrstvu tl. 50 mm na vySku 200 mm. Zbyvajici
¢ast svahu prikopu ve sklonu 1:1 bude opevnéna dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm kladenou nasucho
na Stérkopiskovou vrstvu tl. 100 mm. V pfipadé strméjSich sklon svahu nez 1:1 pod a nad propustkem bude
dlazba do betonu provedena na celou vySku svahu.

Typ 2:
Opevnéni dna pfikopu je navrzeno pomoci betonové pfikopové tvarnice C25/30 XF4 uloZené do betonového
loZe tl. 100 mm C20/25 XF3. Svah pfikopu ve sklonu 1:1,5 bude ohumusovan v tl. 150 mm a zatravnén.

V misté stavajicich sjezdd z komunikace €. I1/360 k nemovitostem jsou navrzeny k rekonstrukci stavajici
propustky o profilu DN 500 na profil DN 400 v nésledujicich parametrech: Propustek €. 1 — profil DN 400, délka
6,0 m, sklon 4,3 %; Propustek &. 2 — profil DN 400, délka 5,2 m, sklon 4,8 %. Cela propustk jsou navrZena
jako betonova zed tl. 500 mm z C30/37 XF4 s hloubkou 0,8 m pod niveletou potrubi na podkladnim betonu tl.
100 mm z C12/15 X0. Zelezobetonové potrubi propustku DN 400 s minimalnim krytim 300 mm bude uloZeno
na betonove podkladky do betonového I0Zka z C20/25 XF3 na podkladnim betonu z C20/25 XF3 v celkové tl.
200 mm a obetonované z C20/25 XF3 v tl. 150-200 mm.

Soucésti stavebniho objektu SO 102 jsou takeé udrZovaci prace na stavajicim zafizeni: pro€isténi stavajiciho
pfikopu na levé strané komunikace €. 11/360 od navrhované Upravy az po rozvodi v délce 620 m a pfipadné
rekonstrukce 2 propustku profilu DN 500-600 a DN 400. Divodem je zlepSeni odtokovych pomérd, tj. zvétSeni
kapacity pfikopu a minimalizace Skod pfi vybfeZeni a rozlivu vod z pfikopu pfi vétSich pratocich deStovych vod.
Kritickym mistem jsou 2 stavajici propustky profilu DN 500-600 a DN 400 z hlediska poZadavku, aby hladina
Q50 z pfilehlého povodi maximéalné dosahovala do Urovné hrany koruny pozemni komunikace a tato kapacita
byla zabezpedena v celém systému vetné propustkd. Proto doporucujeme minimalné vyménu 1 propustku
profilu DN 400 na profil DN 500 nebo ideélné vyménu 2 propustkd profilu DN 500-600 a DN 400 na profil DN
600.

3. NAPOJEN| NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Na zacatku Upravy bude navrhovany pfikop podél komunikace napojen na stavajici propustek DN 600. Na konci
Upravy bude stavajici silniéni pfikop pferusen a prostor mezi skluzem (SO 101) a upravenym silni¢nim pfikopem
bude zasypan.

4. VLIV NAPOVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Navrhovany upraveny piikop podél komunikace nema vliv na podzemni vody. Navrhovany upraveny pfikop
podél komunikace odvadi oproti stavajicimu stavu pouze intravilAnové povrchové vody. Extravilanové
povrchove vody oproti stavajicimu stavu jsou odvadény navrhovanym odklonénym pfikopem (SO 101), ktery
méni trasy odtoku povrchovych vod v zajmovém tzemi. Nicméné ve stdvajicim i v navrhovaném stavu jsou
extravilanové a intravildnové povrchové vody z pfilehlych povodi odvadény vysledné stavajici bezejmennou
mistni vodoteCi do Luéniho potoka v zasadé stejnym zpisobem.

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Viypocet navrhového pratoku pomoci ndvrhového desté

11/360 Bobrova — most ev. ¢. 360-035, odvodnéni komunikace u domu ¢.p. 99 4
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Quim (I/S) = Sred (ha)* gs (I/s*ha)

(s = 147 I/s*ha pro 15-ti minutovy dést o periodicité p=0,5 (2-lety) pro stanici Velké Mezifici

Sred = Z Si * Wi= 460 m2 * 0,9 (vozovka) + 313 m2 * 1,0 (stfechy) + 3166 m2 * 0,1 (zatravnéné plochy) = 0,1044 ha
Qdim =147 *0,1044 = 15,3 I/s

Parametry navrhoveho prutoku v navrhovaném pfikopu podél komunikace (Typ 1) pro minimalni sklon
J=4,9%

Vypogéet lichobéZnikového Zlabu dle Pavlovského

Zadej drsnost Zlabu n 0,030
Zadej sklon Zlabu i 0,0493

Geometrické parametry Zlabu

Zadej Sitku Zlabu u dna b (m) 0,3
Zadej sklon stén m (1:m) 1,00
Zadej hloubku vody h (m) 0,06
Vypocet pratocné plochy S 0,022869
Omoceny obvod O 0,478190909
Hydraulicky polomér R 0,047823996

Vypoé€et hydraulickych parametr

Vypocet parametru P 0,2910
Vypocet rychlostniho soucinitele C 13,7609
Vypocet rychlosti v — Chezyho rovnice 0,67
Vypocet Q (m¥/s) 0,0153

Parametry ndvrhoveho pruatoku v navrhovaném pfikopu podél komunikace (Typ 2) pro minimalni sklon
J=7,3%

Vypogéet lichobéZnikového Zlabu dle
Pavlovského

Zadej drsnost Zlabu n 0,035
Zadej sklon Zlabu i 0,0725

Geometrické parametry Zlabu

Zadej Sifku Zlabu u dna b (m) 0,3
Zadej sklon stén m (1:m) 1,50
Zadej hloubku vody h (m) 0,06
Vypocet pratocné plochy S 0,024706935
Omoceny obvod O 0,526068065
Hydraulicky polomér R 0,046965282

Vypoé€et hydraulickych parametr

Vypocet parametru P 0,3236
Vypocet rychlostniho soucinitele C 10,6214
11/360 Bobrova — most ev. ¢. 360-035, odvodnéni komunikace u domu ¢.p. 99 5
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Vypocet rychlosti v — Chezyho rovnice 0,62
Vypocet Q (m¥/s) 0,0153

Kapacita navrhovaneho nezahlceného propustku profilu DN 400 je 125 I/s.

Culvert Report
Hydraflow Express Extension for Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® by Autodesk, Inc. pétek, bie 17 2023
Circular Culvert
Invert Elev Dn (m) = 497,4400 Calculations
Pipe Length (m) = 6,0000 Qmin (cms) = 0,0500
Slope (%) = 4,3334 Qmax (cms) = 0,1500
Invert Elev Up (m) = 497,7000 Tailwater Elev (m) = Critical
Rise (mm) = 400,0
Shape = Circular Highlighted
Span (mm) = 400,0 Qtotal (cms) = 0,1250
No. Barrels =1 Qpipe (cms) = 0,1250
n-Value = 0,014 Qovertop (cms) = 0,0000
Culvert Type = Circular Concrete Veloc Dn (m/s) = 25156
Culvert Entrance = Square edge w/headwall (C)  veloc Up (m/s) = 1,4738
Coeff. K,M,c,Y k = 0,0098, 2, 0,0398, 0,67, 0,5 HGL Dn (m) = 497,6070
HGL Up (m) = 497,9557
Embankment Hw Elev (m) = 498,0896
Top Elevation (m) = 498,5000 Hw/D (m) = 0,9740
Top Width (m) = 5,9000 Flow Regime = Inlet Control
Crest Width (m) = 3,0000
Elev (m) Profile Hw Depth (m)
498,9000 1,2000
498,6000 0,9000
498,3000 0,6000
Embankment|
By Hw
|1
498,0000 - "1 0,3000
I //
10,6850 Lf ptAB8(Tm) @ 4,3334 %
497,7000 "] 0,0000
HGL = _.—-—"'—/
—-—‘/
—-'_- [
fpmmrr=]
o1
497,4000 sl -0,3000
497,1000 -0,6000
00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 B0 66 72 78 84 90
Reach (m)

6. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

6.1 ZEMNIPRACE - VSEOBECNE
V prostoru upraveného stavajiciho pfikopu podél komunikace bude provedeno sejmuti ornice v tl. 150 mm.
Déle bude pfikop zasypan dle navrzeného vyskového feSeni a nasledné opevnén véetné vystavby objektd —
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propustkd. Predpokladame, Ze vzhledem k hloubce pFikopu nebude podzemni voda zastizena. Cést odt&zené
ornice bude zpétné pouzito pro ohumusovani svahl pfikopu. Prebyvajici ¢ast odtéZzené orice bude
rozprostiena na vybranych pozemcich podle dohody s investorem a dale bude zemédélsky vyuZivana. Vhodna
zhutnitelna zemina pro z&sypy bude pouZita z vykopl v rdmci SO 101.

Viykopy pro navrhované objekty (propustky) budou realizovany otevienym vykopem v pazené jamé se svislymi
sténami. Na povrchu kolem horni hrany jamy je nutno provést opatfeni, kterd zabrani vniknuti povrchovych vod
do jamy. V prabéhu vystavby je tfeba zakladovou pudu chranit proti mechanickému poruseni pfi vykopovych
pracich, proti nepfiznivym klimatickym u€ink(m (promrznuti).

Béhem zemnich praci je nutno dodrZet veSkeré podminky pro préci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti
tak, jak budou stanoveny pfisluSnymi spravci.

6.2 KRIZENI S INZENYRSKYMI SITEMI

POZOR I

Pfed zahdjenim veSkerych zemnich praci zhotovitel bezpodmine¢né zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich
vedeni v zajmovém Uzemi stavby za Ucasti jejich spravca.

Vystavbou pfikopu podél komunikace dojde ke styku s témito vedenimi:

nadzemni vedeni NN -E.GD, ass.
podzemni sdélovaci vedeni - CETIN a.s.
plynovod STL - QUANTUM, a.s.
vodovod - Méstys Bobrova

KfiZeni se sitémi jsou nakreslena v situaci. Z dostupnych podkladu sprévcu siti nejsou zndmé vyskova vedeni
inZ. siti. Pfed zahajenim praci je nutno jednotlivé inZ. sité jednak nechat vytyCit pfimo v terénu, a dale je i
vyhledat kopanymi sondami.

Podminky jednotlivych sprévct dané jejich pisemnym stanoviskem budou dodrZeny. Tato pisemna stanoviska

jsou nedilnou sougasti PD. Pfi kFiZzeni a soub&hu s jinymi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technickeho vybaveni.

6.3 OPRAVY POVRCHU

NaruSené nezpevnéné plochy a zpevnéné plochy sjezdl nad propustky budou uvedeny do pavodniho stavu.
Na plochach, kde bylo provedeno odhumusovani bude znovu rozprostfen humus, v zatravnénych plochéch
bude provedeno oseti travnim semenem.

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI, UDAJE O MATERIALECH, ENERGICH,
DOPRAVE, SKLADOVANI

Navrh dopravniho feSeni na stavenisti a v jeho blizkosti v dobé provadéni praci i mimo né bude feSen
dopravnim znacenim, které bude pfed zahajenim stavby projednéno s mistné pfisluSnou dopravni policii.

Zafizeni stavenisté bude podle potieby napojeno na energie (pfipojka elektro, pfipojka vody apod.).

Pfi provadéni stavby se predpoklada potfeba vody, a to pro provozni Ucely a pro hygienické (cely (potieby
stavebnich délniku). Tato voda bude odebir&na z pfistavenych cisteren stavebni firmy, pfipadné z napojeni
staveniSté na mistni vodovodni sit.

V obdobi provadéni stavby se predpoklada pouze minimalni pozadavek na elektrickou energii, a to pfi pouZiti
nastroju. Tento poZadavek bude hrazen pouZitim dieselagregétd.

7.1 POZADAVKY NA MATERIALY

11/360 Bobrova — most ev. ¢. 360-035, odvodnéni komunikace u domu ¢.p. 99 7
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Pouzité materialy jako jsou betony, malty, dlazby z lomového kamene apod. musi spliiovat pfislusné normy
CSN, technické podminky TP a technické kvalitativni podminky TKP.

8. RESENI KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A UZIVANI OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOST{ POHYBU A ORIENTACE

Jedna se o objekty, u nichZ nelze pfedpokladat jejich uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. S ohledem k této skute¢nosti neni v ramci této projektové dokumentace feSena otdzka uZivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPEENOST PRACE

9.1 ZIVOTNi PROSTREDI

V pribéhu provadéni praci na vlastni stavbé Ize oekavat urcity, avSak ¢asové omezeny, vliv na Zivotni
prostiedi. Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami budou prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani
pohonnych hmot stavebnich mechanismu. ZatiZeni tohoto typu bude pouze doCasné, vztahujici se na vlastni
realizaci stavby, a Ize jej povaZovat za obvyklé pfi podobnych akcich, protoZe bude ¢asové omezené a v SirSi
oblasti za Unosné.

RovnéZ k negativnimu pasobeni hlukové zatéZe bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace stavby. S tim
mUZe souviset i do¢asné naruseny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno
tento vliv hodnotit jako doCasny, obvykly pfi realizaci podobnych zdmérd a jako Gnosny.

U navrhované stavby se nepfedpoklada negativni viiv na krajinny rdz. Povrchy naruSené stavebni ¢innosti
budou uvedeny do puvodniho stavu, a to v plném rozsahu.

9.2 BEZPECNOST PRACE

VSichni pracujici stavby musi byt proskoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZP. Za dodrZeni a zejména kontrolu
jsou odpovédni vichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii pripravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, a vyhlasku Gfadu o bezpecnosti
prace a barského Ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich €. 324/90.

9.3  VYBER ZHOTOVITELE

Projektant pfedpoklada, Ze UCastnik vybérového fizeni je odborné zplsobila stavebni firma, a proto
odpovédnosti G¢astnika vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a
prodiskutovani veskeré dokumentace s pfisluSnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti
nebudou uznany.

Rozumi se, Ze v dobé vybérového fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni v kazdém detailu a
zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize v prab&hu vybérového fizeni a vystavby
se ukazou tyto odhady nespravnymi nebo budou potfebovat pozménit, pujde to na plnou odpovédnost
zhotovitele, a ne projektanta a ani objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku
a je jeho plnou zodpovédnosti, ucinit takové potfebné dotazy, jak to pro tento Ucel povaZzuje za nutné. Déle je
jeho povinnosti opatfit si veSkeré potfebné informace tak, aby mohl predloZit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZadavki objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsaZzené v cenové nabidce, je nutné je k této
cenoveé nabidce pfilozit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodate¢né specifikace, budou pokladany za
plné porozuméné poZadavkim objednatele, bez jakychkoliv dodatku.
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Je po zhotoviteli pozadovéano (zvlasté u vyrobkd PSV), aby podrobné popsal ty vyrobky, jez byly pouZity pfi
sestavovani nabidkové ceny (véetné specifikace jejich vyrobcu).

Standard stavby a pouZitych materiali je stanoven v této projektové dokumentaci vétSinou formou uvedeni
nazvu vyrobku (Ci vyrobce), ktery pfislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel
mUZe nabidnout jiny vyrobek (vyrobce), pokud jejich standard bude odpovidat standardim, uvedenym v této
PD. JestliZze zhotovitel navrhuje pouZiti jiného materialu, neZ je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci
pro vybérove fizeni, potom tento navrh (véetné ceny) musi byt uveden nabidce.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materilu ¢i vyrobku nebo neni uveden vyrobce,
anebo kdy zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel pfedloZit své navrhy s technickym
popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni, i kdyby projektova dokumentace pro vybérové fizeni cokoliv
opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, pfedpoklada se, Ze zahrnul v3e nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkeré materidly pouZivané pfi vystavbé byly v souladu s projektovou
dokumentaci, s odpovidajicimi Eeskymi normami a s platnymi vyhlaSkami. Zhotovitel je rovnéZ povinen zajistit,
Ze vSechny importované materidly a zafizeni maji platné ¢eské certifikaty a jsou v souladu s relevantnimi
predpisy CSN a zkuSebnimi poZadavky.

Projektant (na zakladé povéfeni objednatele) bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech zaleZitosti a
pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu

Viypracoval:  Ing. Jifi Pospisil Datum: 04/2024
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