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1. UvoD

Ugelem navrhovanych Gprav je bezpedné odvedent extravilanovych destovych vod, které pfi vétSich pratocich
ohroZuji stavajici rodinny dum (Bobrova ¢&.p. 99) a ostatni pfilehlé nemovitosti na levé strané komunikace ¢.
111360 (pfi pohledu do Méstyse Bobrova).

Z duvodu nemoZnosti Upravy nekapacitnich stavajicich propustkd a stavajiciho pfikopu z prostorovych divodu
na levé strané komunikace €. 11/360 pfed rodinnym domem (Bobrovd €.p. 99) a ostatnimi pfilehlymi
nemovitostmi je navrhovan novy samostatny pfikop. Navrhovany pfikop je vedeny odklonem za dotéenymi
nemovitostmi mimo komunikaci a bude odvadét extravilanove deStove vody. Navrhovany pfikop je pfedmétem

stavebniho objektu SO 101 - Odvedeni povrchovych vod, jehoz investorem je Méstys Bobrova.

Uprava stavajiciho pfikopu na levé strang komunikace ¢&. 11/360 pfed rodinnym domem (Bobrova &.p. 99) a
ostatnimi pfilehlymi nemovitostmi je pfedmétem stavebniho objektu SO 102 — Odvodnéni komunikace, jehoZ
investorem je Krajska spréva a ddrzba silnic Vysociny. Upraveny stavajici pfikop bude odvadét pouze
intravilAnové destové vody z pfilehlého povodi, pfedevsim z komunikace.

Soucésti stavebniho objektu SO 102 jsou takeé udrZovaci prace na stavajicim zafizeni: pro€isténi stavajiciho
pfikopu na levé strané komunikace €. 11/360 od navrhované Upravy az po rozvodi v délce 620 m a pfipadné
rekonstrukce 2 propustku profilu DN 500-600 a DN 400.

Pfedmétem této dokumentace je pouze stavebni objekt SO 101 — Odvedeni povrchovych vod.
2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1 POPIS STAVAJICIHO STAVU

Ve stavajicim stavu jsou extravildnové a intravildnové deStové vody z pfilehlych povodi odvadény stavajicimi
silni¢nimi pfikopy po obou stranach komunikace €. 11/360. Pfilehla povodi v extravildnu jsou na pozemcich lesd,
luk a poli. Pfi vétSich pratocich extravildnové destové vody ohroZuiji stavajici rodinny dim (Bobrova €.p. 99) a
ostatni pfilehlé nemovitosti na levé strané komunikace €. 11/360 (pfi pohledu do Méstyse Bobrovd). Stavajici
propustky DN 500 jsou malo kapacitni, dochazi k zahlceni propustkd, vybfeZeni a rozlivu vody na stavajici
nemovitosti.

Nad rodinnym domem (Bobrova &.p. 99) a ostatnimi pfilehlymi nemovitostmi jsou vytvofeny mélké pfikopy pro
zachyceni a odvedeni srazkovych vod z pfilehlého zatravnéného a zalesnéného svahu.

2.2 POPIS NAVRHOVANEHO STAVU

Z duvodu nemoZnosti Upravy nekapacitnich stavajicich propustkd a stavajiciho pfikopu z prostorovych divodu
na leve strané komunikace €. 11/360 pfed rodinnym domem (Bobrova ¢&.p. 99) a ostatnimi pfilehlymi
nemovitostmi je navrhovan novy samostatny pfikop. Navrhovany pfikop je vedeny odklonem za dotéenymi

nemovitostmi mimo komunikaci a bude odvadét problematické extravilanové deStoveé vody.

Trasa pfikopu je vedena v prostoru koryta bezejmenné mistni vodotece, zpevnéné cesty, pastviny, paseky,
louky a silniéniho pfikopu na obecnich pozemcich (Méstys Bobrova, Kraj Vysocina) a soukromém pozemku
(Ing. Lukas Drdla). Pfi vystavbé pfikopu mUZe na rozhrani pastviny, paseky a lesa dojit ke kolizi s naletovymi
kefi a drevinami, které bude nutno vykéacet.

Pfikop je navrZen ve tvaru lichobéZnikového Zlabu s Sitkou dna 0,7 m, sklonem svah( 1:1,5 a primérnou
hloubkou 0,6-0,7 m v celkové délce 174,3 m. Podélny sklon pfikopu koresponduje se sklonem stavajiciho
terénu a je v rozmezi 4,0 — 11,6 %. Vzhledem k rychlostem pro navrhovy prutok Q100=1,3 m3/s v rozmezi 2,0
-2,9 m/s je potfebné nevegetacni opevnéni Zlabu. Je navrZena dlazba z lomového kamene tl. 200 mm kladena
nasucho na Stérkopiskovou vrstvu tl. 200 mm. V pfipadé vysokého svahu bude opevnéni provedeno na vysku
700 mm, zbyvajici ¢ast svahu bude ohumusovana v tl. 150 mm a zatravnéna. V exponovanych mistech (brod,
stupen, skluz) je navrzena dlazba z lomového kamene s vysparovanim kladena do betonového loze.
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V misté pfechodu odklonéného piikopu pres stavajici zpevnénou cestu je navrzen brod v nasledujicich
parametrech: Sifka 3,0 m, délka dna 10,6 m, sklon rampy 1:10, délka rampy 6,0 a 9,2 m. Opevnéni brodu je
navrZeno z dlazby z lomoveého kamene tl. 250 mm s vysparovanim z M35 XF3 kladené do betonoveho loZe tl.
250 mm z C30/37 XF3 na Stérkopiskovou vrstvu tl. 100 mm. DlaZzba do betonu bude ukoncena betonovymi
patkami Sifky 0,5 m a hloubky 0,8 m z C30/37 XF3. V misté pfechodu pfikopu na brod bude dno a pfilehly svah
v délce 1,0 m opevnéno dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm kladenou nasucho na Stérkopiskovou vrstvu
tl. 200 mm.

V misté terénniho skoku je pro upravu podélného sklonu pfikopu navrZzen stupen se spadistém v nasledujicich
parametrech: vySka stupné 1,0 m, délka spadisté 2,0 m. Stupen jako betonova zed tl. 500 mm z C30/37 bude
na licni strané opevnéna obkladovym zdivem z lomového kamene tl. 200 mm s vyspéarovanim. Opevnéni koryta
pod stupném (spadisté) v délce 2,0 m a koryta nad stupném v délce 1,5 m je navrZeno z dlazby z lomového
kamene tl. 200 mm s vysparovanim kladené do betonového loZe tl. 100 mm na Stérkopiskovou vrstvu tl. 100
mm na vySku 600 mm. Zbyvajici ¢ast svahu véetné prostoru za lomem svahu nad stupném bude opevnéna
zahozem z lomoveho kamene tl. 300 mm. Zbyvajici ¢ast svahu ve sklonu 1:1 véetné prostoru za lomem svahu
pod stupném bude opevnéna dlazbou z lomového kamene tl. 200 mm kladenou nasucho na Stérkopiskovou
vrstvu tl. 1000 mm. DlaZba do betonu bude ukon&ena betonovymi patkami Sirky 0,3 m a hloubky 0,85 m z C30/37.
Soucésti praci bude také osazeni koncové klapky na stavajicim vyUsténi betonového potrubi DN 300 a Uprava
oceloveho potrubi DN 100 pramenu Bobrovskéa ve svahu spadisté formou vybudovani betonoveho vyustniho
objektu.

V misté odklonu od stévajiciho silniéniho pfikopu, smérového vychyleni a navazani na poZzadovanou niveletu
navrhovaného pfikopu za hrézkou silni¢niho pfikopu je navrZen skluz ve sklonu 17,6 % v celkové delce 6,8 m.
Opevnéni koryta je navrZeno z dlazby z lomového kamene tl. 200 mm s vysparovanim kladené do betonového
loZe tl. 100 mm na Stérkopiskovou vrstvu tl. 200 mm na vySku 600 mm. Zbyvajici ¢ast svahu véetné prostoru
za lomem svahu bude opevnéna zahozem z lomového kamene tl. 300 mm. Dlazba do betonu bude ukonéena
betonovymi patkami ifky 0,3 m a hloubky 0,85 m z C30/37. Pod skluzem jsou navrZeny 2 zpomalovaci pficné
prahy vySky 150 mm z dlazby z lomového kamene do betonu. Stvajici silniéni pfikop mezi skluzem a
upravenym silniénim pfikopem bude v rdmci SO 102 pferuSen a prostor zasypan.

3. NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Na zacatku upravy bude navrhovany odklonény pfikop napojen na stavajici bezejmennou mistni vodote¢, ktera
je zausténa do Lu¢niho potoka. Na konci upravy bude navrhovany odklonény pfikop napojen na stavajici silniéni
levostranny pfikop komunikace €. 11/360.

4. VLIV NAPOVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Navrhovany odklonény pfikop nema vliv na podzemni vody. Navrhovany odklonény pfikop méni trasy odtoku
povrchovych vod v zajmovém Gzemi. Nicméné ve stavajicim i v navrhovaném stavu jsou extravilanové a
intravilanové povrchové vody z pfilehlych povodi odvadény vysledné stavajici bezejmennou mistni vodoteci do
Lu¢niho potoka v zasadé stejnym zpusobem.

5. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Navrhovy pratok Q100=1,3 m3/s extravilanovych deStovych vod pro navrhovany odklonény pfikop je
prevzaty z Hydrologickych adajéi povrchovych vod od CHMU (Profil 2) viz piiloha &. 1. Ve vypodtu je
uvaZzovana cela hodnota pratoku Q100. Komunikace €. 11/360 neni uvaZovana jako rozvodi, které by povodi
a deStové vody rozdélilo na levou a pravou ¢ast podél komunikace. Divodem je, Ze na pravé strané podél
komunikace neni v daném povodi propustek pod sjezdem z komunikace. Spolu s moZnosti malo
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kapacitnich propustki na pravé strané nebo jejich ucpani, maze dojit k preliti komunikace na levou stranu

a koncentrace celého pritoku na posuzovanou levou stranu komunikace.

Parametry navrhového pratoku Q100=1,3 m3/s v navrhovaném odklonéném pfikopu pro minimalni sklon

J=4,0%

Vypogéet lichobéZnikového Zlabu dle Pavlovského

Zadej drsnost Zlabu n
Zadej sklon Zlabu i

Geometrické parametry Zlabu

Zadej Sitku Zlabu u dna b (m)
Zadej sklon stén m (1:m)
Zadej hloubku vody h (m)

Vypocet pratocné plochy S

Omoceny obvod O

Hydraulicky polomér R

Vypoé€et hydraulickych parametr
Vypocet parametru P

Vypocet rychlostniho soucinitele C

Vypocet rychlosti v — Chezyho rovnice

Vypocet Q (m¥/s)

0,035
0,0399

0,7
1,50
0,46

0,647744
2,372975792
0,272966965

0,3036
19,2639
2,01

1,3022

Parametry navrhového pritoku Q100=1,3 m3/s v navrhovaném odklonéném pfikopu pro maximalni sklon

J=11,6%

Vypogéet lichobéZnikového Zlabu dle Pavlovského

Zadej drsnost Zlabu n
Zadej sklon Zlabu i

Geometrické parametry Zlabu

Zadej Sitku Zlabu u dna b (m)
Zadej sklon stén m (1:m)
Zadej hloubku vody h (m)

Vypocet prato¢né plochy S

Omoceny obvod O
Hydraulicky polomér R

Vypoé€et hydraulickych parametr
Vypocet parametru P
Vypocet rychlostniho soucinitele C

Vypocet rychlosti v — Chezyho rovnice

Vypocet Q (m¥/s)

11/360 Bobrova — most ev. ¢. 360-035, odvodnéni komunikace u domu ¢.p. 99
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0,035
0,1163

0,7
1,50
0,36

0,447290375
1,999801235
0,223667416

0,3068
18,0459
2,91

1,3018
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6. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

6.1 ZEMNiPRACE - VSEOBECNE

Minimé&lIné v prostoru odklonéného pfikopu bude provedeno sejmuti ornice v tl. 200 mm. Déle bude pfikop
vyhlouben dle navrZzeného vySkového feSeni a nasledné opevnén véetné vystavby objektd — brod, stupen,
skluz. Na zakladé HG prazkumu je mozné zastizeni podzemni vody. Cast odt&Zené ornice bude zp&tné pouzito
pro ohumusovani svahu pfikopu. Pfebyvajici ¢ast odtéZené ornice bude rozprostfena na vybranych pozemcich
podle dohody s investorem a dale bude zemédélsky vyuZivana, popf. pouZita pro ohumusovani svaha silniéniho
pfikopu v ramci SO 102. Pfebyvajici odtéZena zemina bude uloZena také podle dohody s investorem nebo
vhodna zhutniteln& zemina bude pouZita pro zasypy stavajiciho silniéniho pfikopu v rdmci SO 102.

Viykopy pro navrhované objekty (brod, stuperi, skluz) budou realizovany otevienym vykopem v paZene jamé se
svislymi sténami nebo v nepaZzené svahované jdmé. Na povrchu kolem horni hrany jdmy je nutno provést
opatfeni, ktera zabrani vniknuti povrchovych vod do jdmy. V pribéhu vystavby je tfeba zakladovou padu chréanit
proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich, proti nepfiznivym klimatickym a¢inkim (promrznuti).
Béhem zemnich praci je nutno dodrZet veSkeré podminky pro préci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti
tak, jak budou stanoveny pFisluSnymi spravci.

Viykopy v blizkosti stromd budou provadény rucné, fezy pferusenych kofent o priméru nad 5 cm je nutno zatfit
latexem s fungicidnim pfipravkem.

6.2 KRIZENI S INZENYRSKYMI SITEMI
Vystavbou odklonéného prikopu nedojde ke kfizeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi.
6.3 OPRAVY POVRCHU

NaruSené nezpevnéné plochy budou uvedeny do plvodniho stavu. Na plochéch, kde bylo provedeno
odhumusovani bude znovu rozprostfen humus, v zatravnénych plochach bude provedeno oseti travnim
semenem.

7. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI, UDAJE O MATERIALECH, ENERGICH,
DOPRAVE, SKLADOVANI

Navrh dopravniho feSeni na stavenisti a v jeho blizkosti v dobé provadéni praci i mimo né bude feSen
dopravnim znacenim, které bude pfed zahajenim stavby projednéno s mistné pfisluSnou dopravni policii.

Zafizeni stavenisté bude podle potieby napojeno na energie (pfipojka elektro, pfipojka vody apod.).

Pfi provadéni stavby se predpoklada potfeba vody, a to pro provozni Gcely a pro hygienické Ucely (potieby
stavebnich délniku). Tato voda bude odebiréna z pfistavenych cisteren stavebni firmy, pfipadné z napojeni
staveniSté na mistni vodovodni sit.

V obdobi provadéni stavby se pfedpoklada pouze minimélni pozadavek na elektrickou energii, a to pfi pouZiti
nastroji. Tento poZadavek bude hrazen pouZitim dieselagregatu.

7.1 POZADAVKY NA MATERIALY

Pro dlazby z lomového kamene se poufZije piirodni stavebni kamen dle CSN 72 1800 - “Pirodni stavebni kdmen
pro kamenické vyrobky — Technickeé poZadavky”. Vlastnosti a funkéni poZadavky na zdici prvky z pfirodniho
kamene stanovuje CSN EN 771-6 - ,Specifikace zdicich prvki — Cast 6: Zdici prvky z pfirodniho kamene".
Kémen zaroveri musi spliovat i nize uvedené poZadavky dle CSN EN 13383-1 — Kamen pro vodni stavby —
Cast 1: Specifikace, CSN EN 13383-2 — ,Kamen pro vodni stavby — Cast 2: ZkuSebni metody".

11/360 Bobrova — most ev. ¢. 360-035, odvodnéni komunikace u domu ¢.p. 99 6
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Malty pro vyplii spar dlazby z lomoveho kamene musi spliiovat pozadavky CSN EN 998-2 ,Specifikace malt
pro zdivo — Cast 2: Malty pro zdéni*.

Pro vytvofeni betonového loZe pro dlazbu z lomového kamene se pouZije betonu mirné zavlhlé konzistence.
Beton bude spliovat minimalni jakostni parametry odpovidajici betonu C16/20 a smés bude po vytvrdnuti
vykazovat odolnost proti vlivim prostfedi v rozsahu XF3.

Z&hoz z lomového kamene musi odpovidat CSN 72 1800, CSN 72 1860 a CSN 72 1151. Zaroven musi spliiovat
| poZadavky uvedené v CSN EN 13383-1 a CSN EN 13383-2.

8. RESENI KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A UZIVANI OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOST{ POHYBU A ORIENTACE

Jedna se o objekty, u nichZ nelze pfedpokladat jejich uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. S ohledem k této skute¢nosti neni v ramci této projektové dokumentace feSena otazka uZivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

9. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPEENOST PRACE

9.1 ZIVOTNi PROSTREDI

V pribéhu provadéni praci na vlastni stavbé lze oekavat urcity, avSak ¢asové omezeny, vliv na Zivotni
prostfedi. Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami budou prach ze stavebnich praci a spaliny ze spalovani
pohonnych hmot stavebnich mechanism(. ZatiZzeni tohoto typu bude pouze dogasné, vztahujici se na vlastni
realizaci stavby, a lIze jej povaZovat za obvyklé pfi podobnych akcich, protoZe bude ¢asové omezené a v SirSi
oblasti za Unosné.

RovnéZ k negativnimu pasobeni hlukové zatéZe bude dochazet pouze v obdobi vlastni realizace stavby. S tim
mUZe souviset i do¢asné naruSeny faktor pohody obyvatelstva. Stejné jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno
tento vliv hodnotit jako doCasny, obvykly pfi realizaci podobnych zdmérd a jako Gnosny.

U navrhované stavby se nepfedpoklada negativni vliv na krajinny rdz. Povrchy naruSené stavebni ¢innosti
budou uvedeny do ptvodniho stavu, a to v plném rozsahu. Ochrana vzrostlé zelené bude pfi pfimém kontaktu
se stavbou zajisténa ohrani¢enim kmenu dfevénymi z&branami, popf. ruénim obkopanim kofend.

9.2 BEZPECNOST PRACE

VSichni pracujici stavby musi byt proskoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZP. Za dodrZeni a zejména kontrolu
jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich fizeni.

Pii pripravé i vlastnich stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné CSN, a vyhlasku Gfadu o bezpeénosti
prace a barského Ufadu o bezpecnosti prace a techn. zafizeni pfi stavebnich pracich €. 324/90.

9.3  VYBER ZHOTOVITELE

Projektant pfedpoklada, Ze u&astnik vybérového fizeni je odborné zplsobila stavebni firma, a proto
odpovédnosti (¢astnika vybérového fizeni je, aby pfesné stanovil rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a
prodiskutovani veskeré dokumentace s pfisluSnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti
nebudou uznany.

Rozumi se, Ze v dobé vybérového fizeni nebude projektova dokumentace nutné kompletni v kazdém detailu a
zhotovitel bude nucen ucinit projektové odhady ohledné praci. Jestlize v prab&hu vybéroveého fizeni a vystavby
se ukaZzou tyto odhady nespravnymi nebo budou potfebovat pozménit, pljde to na plnou odpovédnost
zhotovitele, a ne projektanta a ani objednatele.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku
a je jeho plnou zodpovédnosti, ucinit takové potfebné dotazy, jak to pro tento Ucel povaZzuje za nutné. Déle je
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jeho povinnosti opatfit si veSkeré potfebné informace tak, aby mohl pfedloZit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle poZzadavku objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel chce specifikovat jakékoliv polozky obsaZené v cenové nabidce, je nutné je k této
cenové nabidce priloZit. Ty cenové nabidky, které budou postradat dodate¢né specifikace, budou pokladany za
plné porozuméné pozadavkim objednatele, bez jakychkoliv dodatku.

Je po zhotoviteli pozadovano (zvlasté u vyrobkd PSV), aby podrobné popsal ty vyrobky, jez byly pouZity pfi
sestavovani nabidkové ceny (véetné specifikace jejich vyrobcu).

Standard stavby a pouZitych materiall je stanoven v této projektoveé dokumentaci vétSinou formou uvedeni
nazvu vyrobku (Ci vyrobce), ktery pfislusny standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazne. Zhotovitel
muZe nabidnout jiny vyrobek (vyrobce), pokud jejich standard bude odpovidat standardim, uvedenym v této
PD. JestliZze zhotovitel navrhuje pouZiti jiného materialu, neZ je uvedeno zde nebo ve vykresové dokumentaci
pro vybérove fizeni, potom tento navrh (véetné ceny) musi byt uveden nabidce.

V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materilu ¢i vyrobku nebo neni uveden vyrobce,
anebo kdy zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel pfedloZit své navrhy s technickym
popisem a s cenou ke schvaleni projektantovi.

Zavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni, i kdyby projektova dokumentace pro vybérové fizeni cokoliv
opomenula. V pfipadg, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, pfedpoklada se, Ze zahrnul v3e nutné pro vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkeré materidly pouzivané pfi vystavbé byly v souladu s projektovou
dokumentaci, s odpovidajicimi Eeskymi normami a s platnymi vyhlaSkami. Zhotovitel je rovnéZ povinen zajistit,
Ze vSechny importované materidly a zafizeni maji platné eské certifikaty a jsou v souladu s relevantnimi
predpisy CSN a zkuSebnimi poZadavky.

Projektant (na zakladé povéfeni objednatele) bude mit svrchovanou pravomoc pfi feSeni vSech zaleZitosti a
pfipadnych neshod tykajicich se kvality materialu

Viypracoval:  Ing. Jifi Pospisil Datum: 04/2024
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10. PRILOHY
Pfiloha ¢.1 — Hydrologické ddaje povrchovych vod CHMU

Cesky
hydrometeorologicky
ustav

VAS DOPIS ZN.: -

ZE DNE: 16. 3. 2022

ODDIELENI: hydrologic Krajskd sprava a udrzba silnic Vysoginy

VYRIZUJE: Ing. Jana Ivangicova Jaroslav Fikar

TELEFON: 541 421 023 Kosovska 1122/16

E-MAIL: jana.ivancicova@chmi.cz 586 01 Jihlava

DATUM: 18. 3. 2022

CISLO JEDNACI: CHMI/561/233/2022
CISLO EV.: CIIMI/3236/2022
SPISOVA ZN.: ZN/CHMI/561/2/2021

Hydrologické tidaje povrchovych vod

Na Vasi zadost Vam zasilame pozadované zakladni hydrologické adaje podle CSN 73 1400.

Profil 1
Vodni tok vodoteé¢ k odvodu srazkové vody

Cislo hydrologického poradi | 4-15-01-0870
cca 470 m nad silniénim most ev.¢. 360-035, podél silnice I1/360 Bobrova

Feogl - Moravec, k.11. Dolni Bobrova
Soufadnice v S-JTSK X =-629302 m y=-1126671 m
Plocha povodi 4 ® 0,07 km?
N-leté prittoky Qv P m's! Ttida - viz pozndmka
N 1 2 5 10 20 50 100
Q 0,03 0,04 0,07 0,12 0,22 0,43 0,7
Cesky hydrometecrologicky ustav 1C: 00020699
Kroftova 2578/43, 616 67 Brno DIC: CZ00020699
Tel.: 541 421 011 Datova schranka: e37djs6
www.chmi.cz E-mail: pobocka.brno@chmi.cz 112
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Profil 2

Vodni tok vodote¢ k odvodu srazkové vody

Cislo hydrologického potadi | 4-15-01-0870

cca 90 m nad silniénim most ev.¢. 360-035, podél silnice 1I/360 Bobrova -

brodil Moravec, k.i. Dolni Bobrova

Soutadnice v S-JTSK X =-629499 m y=-1126471 m

Plocha povodi 4 ¥ 0,14 km?

N-leté pritoky Ox ms! Ttida IV
N 1 2 5 10 20 50 100
@] 0,05 0,07 0,14 0,24 0,42 0,82 1.3

Profil 3

Vodni tok Luéni potok

Cislo hydrologického potadi | 4-15-01-0870

Profil kiizeni se silnici 11/360 (silniéni most ev.¢. 360-035), k.i1. Dolni Bobrova

Soufadnice v S-JITSK X =-629646 m y=-1126349 m

Plocha povodi 4 26,21 km®

N-leté pritoky Qw P ms! Trida III
N 1 2 5 10 20 50 100
0 2.3 34 5,7 8.3 12 17 23

Poznamka:

Daoba platnosti poskytnutych hydrologickych tidaji od data jejich vydani je 5 let. Platnost hydrologickych
udajt 1ze prodlouzZit jejich ovéfenim. Na zdkladé novych poznatki muze dojit k jejich zménam.

Podminky uZivani dat se fidi Vieobeenymi smluvnimi podminkami CHMU.
a) Plocha povodi 4 [km?] je uréena z digitAlni vrstvy rozvodnic v méfitku 1:10 000 a podkladovych map

ZABAGED®,

V Profilu 1 byly hydrologické charakteristiky stanoveny metodikami CHMU pro vypocet N-letych pratoki v
nepozorovaném povrchovém vodnim toku. Vzhledem k velmi malé plode povedi a absenci povrchového
piitoku k profilu propustku miize stiedni kvadraticka chyba udaji QN dosahovat hodnot vyssich, neZz udava
CSN 75 1400 Hydrologické Gidaje povrchovych vod pro TV. t#du presnosti.

Za tyto prace Vam uétujeme v souladu se zdkonem &. 526/1990 Sb. o cenach v platném znéni &astku
11 544,- K¢&.

Ing. Hana Hornova
vedouci oddéleni hydrologie pobocky

212
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