Pudorys zakladu
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_egenda:

Stavajici zaklad - dle pfedpokladu lomovy kamen s betonem

hloubka cca 400 mm

/ Nové budované zakladové pasy a patky z betonu C16/20

prokladany kamenem
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Grafické vyznaceni zakladovych pasu (pod sténami, sloupky)

—-—-—— Grafické vyznacéeni polohy tvarnic ztraceného bednéni

ZP
HH: -1,100
DH: -1,600

Zakladovy péas

Horni hrana zakladového pasu (dolni hrana tvarnic ztraceného bednéni)
Dolni hrana zakladového pasu (zakladova spara)

P1- Prostup pro kanaliza¢ni potrubi, PVC trubka @250 mm, dolni hrana prostupu -1,350.

P2 - Prostup pro vodovodni pfipojku, PVC trubka @100 mm (trubkou bude proviec¢eno vodovodni
potrubi), dolni hrana prostupu -1,100.

P3- Prostup pro pfipojku nizkého napéti (NN), PVC trubka @100 mm, dolni hrana prostupu -1,100.

Beton

zakladové pasy - C16/20 (prokladany kamenem)
vypln tvarnic ztraceného bednéni - C16/20
zakladova deska - C20/25

frakce kameniva 11/22

Vyztuz

zakladové pasy - bez vyztuze

tvarnice ztraceného bednéni - betonarska vyztuz @10 mm

vodorovné - 2 pruty do kazdé fady

svisle - 1 prut do kazdé tvarnice (u patek svisle 4 pruty do kazdé tvarnice)
zakladova deska - ocelova svafovana sit @6/100/100 mm

Poznamky:

- pozdavky na ddkladné hutnéni L
- fez zakladu je k dispozici ve vykresech REZU A1, A2

+- 0,000 = 499,00 S
Soufadny systém: JTSK
Vyskovy systém: BpV
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